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BRAMKA SAMOCZYNNIE ZAMYKAJACA SIE: I 1000 | Siiek 1070 SPOSOB MONTAZU: —_ 1075 -
— skrzydto bramki produkowane w -8 ! S - montaz bramki rozpoczynamy od g ¥ ~ 5 Sy
standardowym wymiarze 1075x1025mm (szer. wyznaczenia miejsca jej montazu na ciggu i . !
X wys.), wypelnione siatkg z pretow ogrodzenia ) )
— wymiary bramki wynoszg 900x1025mm — montaz bramki rozpoczynamy od wykonania
(szer. x wys.) dwoch wykopow fundamentowych o srednicy -
- bramka wykonana ze stali zabezpieczone] i 1075 —— #600mm na glebokosci 450mm ponize;
antykorozyjnie < - s F:| poziomu terenu. Rozstaw osiowy otworow
— bramka wykonana z ksztaltownikow i pretow 1 i E3 zgodnie z rys. A—4, sposéb montazu I INEE N 1100 11
stalowych, spawanych i w catosci = \ pokazano na rysunku obok Prat 2 2min i
ocynkowanych ogniowo, prety gladkie ¢12mm, = dno YVyk‘OPU wylftadamy ok. 100.mm warstwg i
#8mm, #6mm podsypk[ plaslgowej, zageszczamy | S 3
— fundamenty i stupki ogrodzeniowe w i wyrownujemy Jej poziom ) _ =
zestawie — na dno wykopu ukladamy urzgdzenie z i Pret & Bmm
— konstrukcja urzgdzenia umozliwia otwieranie - przykreconymi fundamentami. Za pomocq
sie skrzydta bramki w obie strony do kata 85° Pret| 2fi2min ' poziomicy ustumamy S[UP!“ bramk[ W pionie \
i pozniejsze samoczynne bezpieczne - — gqdy ’bromka Jest UStGW]Of‘(? W pionie
zamkniecie g g zasypujemy fundamenty ziemig z urobku.
— stupki bramki montowane na dostarczonych - ZGS){PUJGC otwory nalezy zageszczac kazdg I =
prefabrykatach betonowych #500mm ; ~{ Jipret @8mm kolejng 100mm warstwe zasypywanego gruntu —l—l 11 : |
utatwiajocych montaz w gruncie wokot stupkow. ) ! i ' L
— elementy ocynkowane, malowane lakierem \ = po zakoriczeniu montazu bramki xd £l = I - T (T
strukturalnym, barwnym — kolor "ciemna wyrownujemy i sprzqtamy teren po pracach [ | =
Zielen” RAL 6029 I montazowych “ =
| sl g 8| =
np.: Bramka samoczynnie zamykajgca sie =r'| I i i 1« "y -1
firmy Muller 972A lub rownowazna spetniajgca i 175 - :
powyzsze parametry = - Pret @ Emm
i
|- 1435 5
SEGMENT OGRODZENIA: SPOSOB MONTAZU:
— przeslo ogrodzenia produkowane w standardowym wymiarze 1070x2020mm (wys. x di.), z — montaz ogrodzenia rozpoczynamy od wyznaczenia w terenie linii biequ ogrodzenia
mozliwoscig dociecia w module 6cm — montaz przesta rozpoczynamy od wykonania dwoch wykopow fundamentowych o srednicy INWESTYCJA: Budowa oswietlenia ulicznego oraz rewitalizacja parkéw - na dziatkach nr ewid.
— segment wykonany ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie 8700mm na gtebokosci 450mm ponizej poziomu terenu. Rozstaw osiowy otworow zgodnie z rys. ' 211211, 2196/1, 2197, 2271, 2238, 2195, 2239 w Zurominie przy Placu Wolnosci, ul,
— segment wykonany z ksztaltownikow i pretow stalowych, spawanych i w catosci ocynkowanych A—4, sposéb montazu pokazano na rysunku ponizej Kosciuszki, ul. Matachowskiego, ul. Bp. Wetmariskiego
ogniowo, prety gladkie #12mm, #8mm, $6mm — dno wykopu wyktadamy ok. 100mm warstwq podsypki piaskowej, zageszczamy i wyrownujemy jej
— fundamenty i stupki ogrodzeniowe w zestawie poziom
— konstrukcja ogrodzenia umozliwia swobodne sktadanie i montowanie przesel po osadzeniu - na 'dno wykqu uktadamy przxkreconq czes¢ slupka ze stopkami, do fundameqtowz OBIEKT: PARK PRZY PL. WOLNOSCI - PROJEKT ZAMIENNY
stupkow w gruncie Przymierzamy i sprawdzamy rozpietos¢ przesta wzgledem rozstawu stupkow, pamietajac, ze : .
— slupek ogrodzenia montowany na dostarczonych prefabrykatach betonowych #500mm przesto powinno chowa¢ sie w kasecie stupka. Za pomocg poziomicy ustawiamy slupki w pionie. dziatka nr 2112/1
ulatwiajgcych montaz w gruncie Nastepnie w wyciecia stupka przykreconego do fundamentow wkladamy przesto i zamykamy je
— elementy ocynkowane, malowane lakierem strukturalnym, barwnym — kolor "ciemna zielen” RAL drugg czescig stupka. Obie czesci skrecamy srubg u dolu stupka. :
6029 — tak zamontowane slupki zasypujemy ziemig z urobku. Zasypujgc otwory nalezy zageszcza¢ INWESTOR: BURMISTRZ GMINY | MIASTA _ZUROMlN
kazdg kolejng 100mm warstwe zasypywanego gruntu wokol stupkow. PL. PILSUDSKIEGO 3, 09-300 ZUROMIN
np.: Segment ogrodzenia firmy Muller 970A lub rownowazny spelniajacy powyzsze parametry — przy montazu kolejnych przesel postepujemy analogicznie -
— po zakornczeniu montazu ogrodzenia wyréwnujemy i sprzgtamy teren po pracach montazowych Pracownia
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