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1. DANE OGOLNE

1.1 Podstawa opracowania
e mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
e rozmowa z Inwestorem

e oObmiary i wizja lokalna w terenie

1.2 Cel opracowania

Celem opracowania jest zaprojektowanie placu zabaw znajdujacego si¢ w Parku
przy Placu Wolnosci w Zurominie, na dziatce o numerze ewidencyjnym 2112/1.

1.3 Lokalizacja i granice opracowania

e projekt obejmuje teren o powierzchni 447,8 m2 placu zabaw,
e plac zabaw zostat umiejscowiony w pétnocno-wschodniej czesci Parku,

e dojscie na plac zabaw jest mozliwe z dwdch stron istniejgcymi Sciezkami
znajdujgcymi sie w Parku: od strony potnocno-zachodniej i potudniowo-
wschodniej,

e od strony poihocno-wschodniej plac zabaw ograniczony jest istniejgcym
ogrodzeniem zlokalizowanym na sagsiedniej dzialce o numerze ewidencyjnym
2113,

e plac zabaw zaprojektowano zachowujgc obowigzujgce odlegtosci.

2. STAN ISTNIEJACY

Teren opracowania w catosci znajduje sie na ptaskim terenie nalezgcym do Parku
przy Placu Wolno$ci w Zurominie, na dzialce o numerze ewidencyjnym 2112/1. Na
terenie znajdujg sie trzy drzewa do zachowania, zgodnie z rysunkiem
zagospodarowania terenu.

Od strony potnocno-wschodniej plac zabaw ograniczony jest istniejgcym
ogrodzeniem zlokalizowanym na sgsiedniej dziatce o numerze ewidencyjnym 2113.

Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej.

3. PROJEKT PLACU ZABAW

3.1 Urzadzenia zabawowe i mata architektura na placu zabaw

A — Zestaw zabawowy zawierajgcy zjezdzalnie stalowe, scianke i siatke
wspinaczkowa, drabinki wspinaczkowe, podesty i rure strazacka.

B — Hustawka z dwoma siedziskami
C — Zestaw réwnowazni

D — Bujak dwodjka (4szt.)

E — tawka (5szt.)



F — Kosz na smieci (4szt.)
G - Tablica informacyjna (2szt.)

Projektowane urzgdzenia zabawowe spetniajg normy EN-1176 i EN-1177 oraz
posiadajg gwarancje na 2-25 lat w zaleznosci od elementu. Do kazdego urzgdzenia
nalezy zachowa¢ strefy bezpieczenstwa podawane przez producenta oraz
przestrzegac zalecanej instrukcji montazu na placu zabaw.

Urzadzenia zabawowe sg najwazniejszym elementem placu zabaw, powinny byc¢
utrzymane w przyjaznych, radosnych kolorach oraz spetnia¢ funkcje zabawowe jak
najatrakcyjniejsze dla dzieci w przedziale wiekowym 6-12 lat.

Fundamenty powinny by¢ wykonane z betonu na gtebokosci zalecanej przez
producenta (60cm lub wiecej w zaleznosci od rodzaju urzgdzenia). Podioze wokoét
fundamentow nalezy ubic i zagescic.

3.2 Opis urz gdzen zabawowych i matej architektury

3.2.1 A— Zestaw zabawowy zawierajacy zjezdzalnie stalowe, scianke i siatke
wspinaczkowa, drabinki wspinaczkowe, podesty i rure strazacka.
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WIEK: 4-10 lat

ILOSC UZYTKOWNIKOW: do 30 uzytkownikow
WYSOKOSC UPADKU: 2,2m

STREFA BEZPIECZENSTWA: 15,71x15,16m

WYMIARY URZADZENIA: dt. 12,2m, szer. 11,7m, wys. 3,8m

FUNKCJONALNOSC URZADZENIA: wspinanie, odgrywanie rél, skakanie, zjezdzanie,
miejsce spotkan, wiszenie, chowanie sie.

MATERIALY:

belka nosna dziobu wykonana z klejonej warstwowo drewnianej belki o grubosci
95mm, szerokosci 200mm i wysokosci 3,2m

wszystkie elementy rurowe wykonano ze stali nierdzewnej i majg Srednice
40mm

panele domku, Scianka wspinaczkowa i podesty zostaly wykonane ze sklejki
(sktadajgce) sie z warstw brzozy) o grubosci 22mm pokrytej Zzywicg
poliuretanowg (zapewniajgcg im wytrzymatos¢ i odpornos¢ na promienie
ultrafioletowe)

siatke wykonano z kabla ze stali galwanizowanej pokrytego czarng farbg
polipropylenowg

balkonik wykonany zostat z perforowanego aluminium o grubosci 3mm
pokrytego epoksydowg farbg poliestrowg

powierzchnia zjezdzalni pokryta jest nieprzerywang warstwg stali nierdzewnej o
grubosci 2mm

uchwyty do wspinaczki wykonano poliamidu zapewniajgcego im wytrzymatos¢ i
sztywnos¢

wszystko zmontowane jest za pomocg Srub ze stali nierdzewnej ostonietych
poliamidowymi nasadkami

PROPONOWANE URZADZENIE: PROLUDIC J2730 Kanope 343
A p rr—j
3.2.2 B — Hustawka z dwoma siedziskami /
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WIEK:

ILOSC UZYTKOWNIKOW:
WYSOKOSC UPADKU:
STREFA BEZPIECZENSTWA:
WYMIARY URZADZENIA:

2-10 lat

2 uzytkownikéw

1,2m

7,5%3,43m

dt. 3,23m, szer. 0,21m, wys. 2,14m

FUNKCJONALNOSC URZADZENIA: bujanie

MATERIALY:

e stupy nosne, o srednicy 125mm, wykonane zostaty ze stali galwanizowanej
pokrytej farbg proszkowg w dwdch odcieniach szarosci (redukuje to widocznosé

zadrapan)

e zawieszenie hustawek wykonano ze stali nierdzewnej. Galwanizowany fancuch
uniemozliwia zaklinowanie sie palcow

e pozioma poprzeczka wykonana ze stali galwanizowanej

e siedzisko wykonane jest z wstrzgsoodpornej gumy wyttaczanej na ksztatt plastra
miodu. Lancuchy wykonane sg ze stali ocynkowanej. Uchwyty mocujgce ze stali

nierdzewnej — 10mm

e pierscienie z PCV sg mocowane celem ograniczenia tarcia elementow
metalowych. Jarzma sg wandaloodporne i wykonane ze stali nierdzewnej

e wszystko zmontowane jest za pomocg srub ze stali nierdzewnej ostonietych

poliamidowymi nasadkami

PROPONOWANE URZADZENIE: PROLUDIC J477

3.2.3 C — Zestaw rébwnowazni

WIEK:

ILOSC UZYTKOWNIKOW:
WYSOKOSC UPADKU:
STREFA BEZPIECZENSTWA:
WYMIARY SCIEZKI:

6,33

%

\
Przykladowy
poczatek trasy

2-6 lat
do 10 uzytkownikdéw

0,45m

6,33x6,41m

dt. 3,2m, szer. 2,9m, wys. 0,4m



FUNKCJONALNOSC URZADZENIA: balansowanie, skakanie

MATERIALY:

nogi wykonano z rury ze stali nierdzewnej o srednicy 40mm. Belka z wysokie]
jakosci drewna o wymiarach 60x60mm

rura wykonana ze stali nierdzewnej o srednicy 60mm

nogi wykonane ze stali nierdzewnej o srednicy 40mm, na gorze natozono na nie
nasadki aluminiowe. Pionowy panel i stopnie wykonano ze sklejki o grubosci
22mm, stopnie zostalty pokryte warstwg antyposlizgowe] zywicy fenolowe;.
Wszystko przymocowane jest za pomocg koncowek i srub ze stali nierdzewnej

nogi wykonano z rury ze stali nierdzewnej o Srednicy 40mm. Deska do
balansowania wykonana ze sklejki o grubosci 22mm pokrytej antyposlizgowg
zywicg fenolowg

nogi wykonano z rury ze stali nierdzewnej o Srednicy 60mm. Deska do
balansowania wykonana ze sklejki o grubosci 22mm pokrytej antyposlizgowg
zywicg fenolowg

PROPONOWANE URZADZENIE: PROLUDIC J09 Sciezka balansujgca

3.2.4 D — Bujak dwdjka

243

LW o

3,88
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WIEK: 2-8 lat

ILOSC UZYTKOWNIKOW: do 3 uzytkownikéw
WYSOKOSC UPADKU: 0,7m

STREFA BEZPIECZENSTWA: 3,88x2,43m

WYMIARY URZADZENIA:

dt. 1,15m, szer. 0,47m, wys. 0,76m



FUNKCJONALNOSC URZADZENIA: bujanie, balansowanie, miejsce spotkan

MATERIALY:

e siedzisko zostalo wykonane z kompozytu (skltadajgcego sie w 70% z widkien
drewnianych i w 30% z zywicy termoutwardzalnej) o grubosci 13mm

e uchwyty i oparcia dla nég wykonano ze stali nierdzewnej o $srednicy 40mm

e zigczenia i nasadki wykonane zostaty z odlewanego poliamidu, sg nietoksyczne
i odporne na ciepto, wstrzgsy i promienie UV

e sprezyny wykonano z wysokiej jakosci piaskowanej stali (klasa 35SCD6)
pokrytej cynkiem i podwojng warstwg proszkowej farby epoksydowe.
Mocowania sprezyn wykonano z bardzo wytrzymatego poliamidu

e wszystko zmontowane jest za pomocg sSrub ze stali nierdzewnej okrytych
poliamidowymi nasadkami

PROPONOWANE URZADZENIE: PROLUDIC J827

3.2.5 E — Przykiadowa tawka

~820

1960




3.2.6 F - Przyktadowy kosz na smieci

Ll /48]

$305

560

~1115

1000

400

3.2.7 G — Tablica informacyjna

Tablice informacyjng nalezy umiesci¢ w miejscu wskazanym na projekcie.

Tablica informacyjna o wysokosci ok 170cm mocowana w fundamencie
stalowym ocynkowanym, na 1 nodze ze stali ocynkowanej i malowanej
proszkowo.

Plansza regulaminowa o wymiarach okoto 60x100 cm na ptycie HPL, druk na
folii  samoprzylepnej z warstwg zabezpieczajgcg przed warunkami
atmosferycznymi.

Regulamin powinien zawiera¢ zasady i warunki korzystania z placu zabaw, nr
tel. osoby odpowiadajgcej za plac zabaw.



3.3 Nawierzchnia bezpieczna

3.3.1 Informacje ogdlne:

Zgodnie z normg, EN 1177:2008 oraz atestem PZH nalezy zastosowac
nawierzchnie bezpieczng gumowg lub piankowg do stosowania na zewnagtrz.

Nawierzchnie nalezy ukiada¢ na podbudowie z kruszywa naturalnego,
stabilizowanego mechanicznie. W celu utatwienia sptywu wod opadowych nalezy
zastosowa¢ na nawierzchni spadek ~1,0%. W przypadku wystepowania pod
projektowang nawierzchnig gruntow gliniastych nalezy dodatkowo zastosowac warstwe
odsgczajgca.

Nawierzchnie syntetyczng nalezy ograniczy¢ kraweznikiem gumowym na styku z
nawierzchnig trawiastg. W celu utatwienia sptywu wéd opadowych nalezy zastosowac
spadek poprzeczny 2,0%.

Zaprojektowano nawierzchnie z plyt o wymiarach 0,5x0,5m. W wypadku
uszkodzenia ktorejs z ptyt lub przebudowy placu zabaw z pdzniejszym czasie, plyty te
mozna zdejmowac i montowa¢ ponownie, co w wypadku nawierzchni wylewanej nie
jest mozliwe.

Projektowana nawierzchnia w kolorze czerwonym i zielonym.

Proponowana nawierzchnia: Euroflex lub réwnowazna spetniajgca powyzsze
parametry.

3.3.2 Zestawienie nawierzchni bezpiecznej:
Nawierzchnia bezpieczna (327,4m2), w tym:

e powierzchnia nawierzchni bezpiecznej, amortyzujgcej upadek z wysokosci
2,4m - 138,3m2 (czerwona)

e powierzchnia nawierzchni bezpiecznej, amortyzujgcej upadek z wysokosci
1,2m - 164,3m2 (czerwona)

e powierzchnia nawierzchni bezpiecznej, amortyzujgcej upadek z wysokosci
1,0m - 24,8m2 (zielona)

3.3.3 Kraweznik gumowy:

e elastyczny kraweznik 5x25x100cm nalezy zastosowa¢ w miejscach styku
nawierzchni bezpiecznej i komunikacyjnej z trawnikiem

e kraweznik nalezy montowa¢ o 0,5cm nizej niz gbérny poziom syntetycznej
nawierzchni bezpiecznej

Proponowany kraweznik: Euroflex lub réwnowazny spetniajgcy powyzsze
parametry.



3.3.4 Przekroje poprzeczne przez nawierzchnie bezpieczng z podbudowa:

plytki absorbupoe
upadel np.. Euroflex

kruszywe 0-3 |uk
U=7rm min. a0mm

dobrze Fogeszczone |~

ptytki absorbujoce M

upadek np.: Eurcflex

kruszywa 0-3 lub
d—7Tmm min. 23mm
dobrze zogeszczone

| Przygotowanie podbudowy nigzwigzane |

kruszywe 2—32mm
min. 150mm w warstwach
dobrze zogeszczone

ohrzate nsadzone
na betanie G12/15

[
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obrzede osadzone
na betonie C12/15

3.3.5 Szczeqgdtowe dane techniczne nawierzchni bezpiecznej

Nawierzchnia:
Materiat:
Powierzchnia gorna:
Spodnia strona:
Inne dane:

w ptytach 0,5x0,5m

granulat gumowy 90%, poliuretan 10%
gtadka z otwartymi porami
naprzemienne guziki (dla drenazu wody)

laczenie piyt za pomoca plastikowych kotkow (kotki w
wyposazeniu)

HIC 1000: zgodnie z ASTM 1292-2004

zgodnie z DIN EN 1176-1:2008, EN 1176-1:2008
Higiena: posiada atest PZH

Ognioodpornos¢: klasa E, DIN EN 13501-1, 2002
Wydtuzenie catkowite: ok. 40%, DIN 53571

Dopuszczalna wysokos¢ upadku: zgodnie z DIN EN 1177:2008; EN 1177-2008
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e Odpornos¢ na scieranie: rV 5,9, DIN 18035 czes¢ 6, BS 7188-4
e Odpornos¢ chemiczna: w okreslonych warunkach odporny na kwasy i zasady

e Odpornos¢ na wode morska: odporny zgodnie z DIN EN ISO 175, DIN EN I1SO
3386-2

e (Odpornos¢ na ztamanie w niskich temperaturach: 24 godz. / -400C, bez
ztamania

e Odpornos¢ na pekanie w niskich temperaturach: 5 godz. / -300C, bez peknieé¢
e Wiasciwosci antyposlizgowe: mokro: 50, 75, sucho: 50 zgodnie z ASTM E 303

e Strumien krytyczny promieniowania cieplnego: 0,08 watoéw/cm3 zgodnie z ASTM

E 648/03

e Tarcie dynamiczne: mokro: 0,62 & , suche: 0,62 &€ zgodnie z DIN 18032-2,
2001-04

e Préba przenikalnosci wody: ptyta 40 mm: 0,011 gpm/in3, ptyta 70 mm: 0,015
gpm/in3

Producent powinien zagwarantowac przyjecie produktu celem recyklingu po
okresie eksploataciji.

3.4 Trawnik

Zaprojektowano czes¢ powierzchni placu jako nawierzchnie trawiastg. Nalezy
wykona¢ jg na terenie réwnym, pozbawionym zagitebien. Nawierzchnia powinna by¢
wyprofilowana ze spadkiem od 1-3%, utatwiajgcym powierzchniowy odptyw wody.
Przed zalozeniem trawnika nalezy odpowiednio przygotowac teren (usuniecie kamieni,
Smieci, korzeni, ewentualnie pozostatosci betonu, itp.). Po przekopaniu terenu na
gtebokos¢ szpadla (w przypadku mato urodzajnej ziemi), nalezy zastosowac¢ 5cm
warstwe ziemi urodzajnej. Nastepnie teren pod utozenie darni z rolki lub zasiew trawy
nalezy wyréwnac.

Podtoze nalezy przygotowac najlepiej na 3 do 5 tygodni przed zatozeniem
trawnika i w tym czasie systematycznie je odchwaszcza¢. W celu skrocenia tego
okresu mozna zastosowac srodki chwastobdjcze. Zakupu darni lub nasion pod zasiew
nalezy dokonac¢ w ilosci wiekszej o 5% niz wynika to z obliczen powierzchni trawiaste;.

POWIERZCHNIA ZIELENI NA TERENIE PLACU ZABAW - 108,3 m2.

3.5 Ogrodzenie

3.5.1 Informacje ogdlne:

Ogrodzenie zaprojektowano zgodnie z normg PN-EN 1176, ktéra zawiera
pomocne wskazowki na ten temat. Ogrodzenie na placu zabaw przede wszystkim
utrudnia wstep zwierzetom i ochrania mate dzieci przed niebezpieczenstwem.
Ogrodzenie, nie powinno naraza¢ dzieci na niebezpieczenstwa. Nalezy wykonac je
zgodnie z rysunkiem A-4 i A-5.
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Ogrodzenie powinno spetnia¢ ponizsze wymogi:

elementy z ktorych wytworzone jest ogrodzenie, powinny mie¢ odpowiednig
elastycznos¢

krawedzie ogrodzenia powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone, a zakonczenie
ogrodzenia odpowiednio wykonczone (bez ostro zakonczonych pretow)

przestrzenie lub otwory znajdujgce sie w ogrodzeniu powinny uniemozliwiaé¢
uwiezniecie w nich dziecka

ogrodzenie powinno by¢ odporne na mozliwy wandalizm, warunki pogodowe,
czy sposoOb w jaki dzieci mogg z niego korzystac

ogrodzenie powinno by¢ wykonczone odpowiednig substancjg kryjgca

3.5.2 Budowa ogrodzenia:

ZASADY OGOLNE MONTAZU:

montaz urzgdzen dokonac z zachowaniem odpowiednich stref bezpieczenstwa i
uzytkowania sgsiednich urzgdzen istniejgcych oraz planowanych, zgodnie z
zasadami zawartymi w PN EN 1176

w strefie funkcjonowania urzgdzenia nalezy zapewni¢ nawierzchnie w
zaleznosci od mozliwosci swobodnego upadku dla danego urzgdzenia zgodnie z
PN EN 1177

montaz urzgdzenia nalezy wykonac na terenie rownym i ptaskim, niezwtocznie
po dostarczeniu na miejsce budowy, zabezpieczajgc obszar prac montazowych
przed osobami niepowotanymi

podczas prac montazowych stosowaé sie do instrukcji montazu danego
urzgdzenia

montaz urzgdzen w terenie nalezy rozpoczgé od doktadnego wyznaczenia
miejsc montazu wszystkich urzgdzen z zachowaniem odpowiednich stref
bezpieczenstwa dla kazdego urzgdzenia

strefy bezpieczenstwa nie powinny na siebie zachodzi¢

do montazu urzadzen nalezy uzy¢ odpowiednich narzedzi i $rodkow
technicznych

BRAMKA SAMOCZYNNIE ZAMYKAJACA SIE;:

skrzydto bramki produkowane w standardowym wymiarze 1075x1025mm (szer.
X Wys.), wypetnione siatkg z pretow

wymiary bramki wynoszg 900x1025mm (szer. x wys.)
bramka wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie

bramka wykonana z ksztaltownikow i pretow stalowych, spawanych i w catosci
ocynkowanych ogniowo, prety gtadkie @12mm, @8mm, d6mm

fundamenty i stupki ogrodzeniowe w zestawie
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konstrukcja urzgdzenia umozliwia otwieranie sie skrzydta bramki w obie strony
do kata 85°i po zniejsze samoczynne bezpieczne zamkniecie

stupki bramki montowane na dostarczonych prefabrykatach betonowych
@500mm utatwiajgcych montaz w gruncie

elementy ocynkowane, malowane lakierem strukturalnym, barwnym - kolor
"ciemna zielen" RAL 6029

np.: Bramka samoczynnie zamykajgca sie firmy Muller 972A lub réwnowazna
spetniajgca powyzsze parametry

SPOSOB MONTAZU BRAMKI:

montaz bramki rozpoczynamy od wyznaczenia miejsca jej montazu na ciggu
ogrodzenia

montaz bramki rozpoczynamy od wykonania dwoch wykopdéw fundamentowych
0 Srednicy F600mm na gtebokosci 450mm ponizej poziomu terenu. Rozstaw
osiowy otworow zgodnie z rys. A-4, sposéb montazu pokazano na rysunku obok

dno wykopu wyktadamy ok. 100mm warstwg podsypki piaskowej, zageszczamy
i wyrébwnujemy jej poziom

na dno wykopu uktadamy urzgdzenie z przykreconymi fundamentami. Za
pomocg poziomicy ustawiamy stupki bramki w pionie

gdy bramka jest ustawiona w pionie zasypujemy fundamenty ziemig z urobku.
Zasypujgc otwory nalezy zageszcza¢ kazdg kolejng 100mm warstwe
zasypywanego gruntu wokot stupkow.

po zakonczeniu montazu bramki wyréwnujemy i sprzgtamy teren po pracach
montazowych

SEGMENT OGRODZENIA:

przesto ogrodzenia produkowane w standardowym wymiarze 1070x2020mm
(wys. x dt.), z mozliwoscig dociecia w module 6cm

segment wykonany ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie

segment wykonany z ksztattownikéw i pretéw stalowych, spawanych i w catosci
ocynkowanych ogniowo, prety gtadkie @12mm, @8mm, d6mm

fundamenty i stupki ogrodzeniowe w zestawie

konstrukcja ogrodzenia umozliwia swobodne sktadanie i montowanie przeset po
osadzeniu stupkéw w gruncie

stupek ogrodzenia montowany na dostarczonych prefabrykatach betonowych
@500mm utatwiajgcych montaz w gruncie

elementy ocynkowane, malowane lakierem strukturalnym, barwnym - kolor
"ciemna zielen" RAL 6029

np.: Segment ogrodzenia firmy Muller 970A lub réwnowazny spetniajgcy powyzsze
parametry
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SPOSOB MONTAZU SEGMENTU:

montaz ogrodzenia rozpoczynamy od wyznaczenia w terenie linii biegu
ogrodzenia

montaz przesta rozpoczynamy od wykonania dwéch wykopdéw fundamentowych
0 Srednicy @700mm na gtebokosci 450mm ponizej poziomu terenu. Rozstaw
osiowy otworow zgodnie z rys. A-4, sposOb montazu pokazano na rysunku
ponizej

dno wykopu wyktadamy ok. 100mm warstwg podsypki piaskowej, zageszczamy
i wyrdbwnujemy jej poziom

na dno wykopu ukiadamy przykrecong czes¢ stupka ze stopkami, do
fundamentow. Przymierzamy i sprawdzamy rozpietos¢ przesta wzgledem
rozstawu stupkdéw, pamietajgc, ze przesto powinno chowaé sie w kasecie
stupka. Za pomocg poziomicy ustawiamy stupki w pionie. Nastepnie w wyciecia
stupka przykreconego do fundamentow wkladamy przesto i zamykamy je drugag
czescig stupka. Obie czesci skrecamy Srubg u dotu stupka.

tak zamontowane stupki zasypujemy ziemig z urobku. Zasypujgc otwory nalezy
zageszcza¢ kazdg kolejng 100mm warstwe zasypywanego gruntu wokot
stupkéw.

przy montazu kolejnych przeset postepujemy analogicznie

po zakonczeniu montazu ogrodzenia wyréwnujemy i sprzgtamy teren po
pracach montazowych
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4. CZESC GRAFICZNA DO PROJEKTU PLACU ZABAW
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