PROJEKT REWITALIZACJI PARKU PRZY PL. WOLNOSCI W ZUROMINIE, NA DZIALKACH 2112/1 - PROJEKT ZAMIENNY 7 TMIA SRR WY CH

Belka drewniana Belka drewniana Belka drewniana z Belka drewniana Belka drewniana Belka drewniana Uwa |
10x200m 10x200m 10x20cm RZUT ELEMENTOW DREWNIANYCH 10x20cm 10x20cm 10x200m
4 2020 + elementy drewniane
43590 420 40— 420 30— 490 30— 490 40— 490 49035 Wszystkie elementy z drewna sosnowego klasy K29,

nalezy zabezpieczy¢ srodkiem owado i grzybobdjczym.
Miejsca styku elementow drewnianychz betonem
zabezpieczy¢ 2x papa izolacyjna.

Potaczenie belki gtdwnej ze stupem wykona¢ za pomoca
kotew stalowych M16 dtugosci 0.65m.

Belki poprzeczne mocowane do belki gtbwnej za pomoca
potgczen ciesielskich.

Malowanie elementow drewnianych w kolorze ktory
nalezy ustali¢ z inwestorem i projektantem.
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\:LQ Belka drewniana Belka drewniana Belka drewniana Belka drewniana \:LQ . . . .
10x20cm 10x20cm 10x20cm 10x20cm Stupy pergoli obtozone kamieniem fupanym.

Kamien na podmuréwke powinien by¢ twardy i spoisty, o
RZUT CZESC| NADZIEMNEJ strukturze zbitej, mato nasiakliwej, ze wzgledu na state
narazenie na czynniki atmosferyczne i wilgoé. Nalezy
stosowa¢ kamienie co najmniej o wytrzymatosci cegty
petnej klasy 150. Kamienie powinny by¢ nie zwietrzate i
nie spekane. Mury z kamienia nalezy uktada¢ zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej. Kamienie w murze powinny
by¢ uktadane tak, aby zachowywaty trwatg réwnowage
bez pomocy innych kamieni. Kamienie powinny by¢
uktadane w miare mozliwosci z przewigzaniem spoin
pionowych i z catkowitym zapetnieniem przestrzeni
miedzy kamieniami przy pomocy zaprawy oraz ttucznia
wtopionego w zaprawe.

Mur z kamienia tupanego uktada sie warstwami z
zachowaniem spoin. W naroznikach muru, w miejscach

RZUT FUNDAMENTOW zmiany kierunku muru zaktada sie tzw. kamienie

| Oktadzina | Oktadzina | Oktadzina | Oktadzina | Oktadzina | Oktadzina kierunkowe wyznaczajgce lica muru oraz wysokos¢
kamienna kamienna kamienna kamienna kamienna 40 20, 40 kamienna warstwy.
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: : : : Mury z kamienia polnego lub tamanego dobieranego.
POZ-1l1 $ POZ-1l1 $ POZ-1l1 $ POZ-1l1 {!1' POZ-1l1 e POZ-1l1 $ Kamienie uktadane w licu powinny byé z gruba
wyrownane do powierzchni lica i mie¢ wyrownane
powierzchnie stykowe w kierunku gtebokosci muru. Muru
nie dzieli sie na warstwy, powinien by¢ jednak w miare
mozliwosci przwigzany. Mury wymagajg spoinowania.
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elementy drewniane w kolorze drewna
tekowego

oktadzina kamienna w kolorze szarym

500 500 | 500 500 500

Belka drewniana
10x20cm

Belka drewniana
10x20cm

10x20em 10x200m o Budowa oswietlenia ulicznego oraz rewitalizacja parkéw - na
INWESTYCJA: | dziatkach nr ewid. 2112/1, 2196/1, 2197, 2271, 2238, 2195, 2239 w
Zurominie przy Placu Wolnosci, ul. Kosciuszki, ul. Matachowskiego,
ul. Bp. Wetmanskiego
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Tel/Fax (+48.24) 269-25-75
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