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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Podstawa opracowania

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 14 maja 1999
r. w sprawie ,warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie”(Dz.U. nr 43 poz. 430)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002r. w sprawie okres$lenia
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco wptywac na srodowisko oraz szczegoétowych
kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do sporzgdzania raportu
0 oddziatywaniu na srodowisko.

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkéw jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie.

Katalog typowych nawierzchni podatnych i potsztywnych GDDP 1997 r.
Wytyczne projektowania drég.

Katalog powtarzalnych elementéw drogowych.

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa wykonana przez uprawnionego geodete.
Pomiary wlasne w terenie

Decyzja Nr 266/2010 z dnia 6 wrzesnia 2010r. o pozwoleniu na budowe.

Decyzja Nr 12/2014 z dnia 29 kwietnia 2014r. o pozwoleniu na usuniecie |
przesadzenie drzew.

2.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny budowlano-wykonawczy

budowy oswietlenia ulicznego oraz rewitalizacji Parku przy Pl. Wolnosci potozonego w
Zurominie na dziatce nr ewidencyjny 2112/1.

2.3 lIstniej gcy stan zagospodarowania terenu
PARK MIEJSKI

Park miejski objety opracowaniem znajduje sie w sgsiedztwie zwartej zabudowy,

budynki oraz elementy malej architektury majg rézny charakter. Projektowana
rewitalizacja parku polegac bedzie na :

nasadzeniu drzew, krzewow i kwiatow

rewitalizacji istniejgcej zieleni

budowie i przebudowie sciezek spacerowych i placéw zieleni urzgdzonej
realizacji obiektow matej architektury

budowa i przebudowa chodnikéw dla pieszych
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e budowa Placu zabaw wg TOMU nr 2
e realizacja oswietlenia parkowego przy Placu Wolnosci wg TOMU nr 3
e projekt zasilania oswietlenia parkowego wg odrebnego opracowania

2.4 Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach projektu przewidziano wykonanie remontu parku, zaprojektowano
rozbiérke wszystkich warstw konstrukcyjnych parku i chodnikéw, przewidziano wycinke
drzew w zakresie niezbednym do wykonania regularnej linii obrzeza trawnikowego i
chodnika. Przewidziano ustawienie latarni i fawek. Nawierzchnia parku wykonana
zostanie z kostki (rodzaj wg rysunkow), oraz z nawierzchni tartanowej pod plac zabaw
dla dzieci. Krawezniki i obrzeza betonowe oraz gumowe.

W ramach projektu zamiennego przebudowy parku miejskiego zaprojektowano:

e budowe elementéw matej architektury (tawki, latarnie itp.),
e wykonanie instalacji oswietleniowej,

e powiekszenie terenu przewidzianego pod Plac zabaw oraz budowe Placu
zabaw,

e budowe pergoli,

e W centralnej czesci parku, ktdra stanowi reprezentacyjng czesé, zamiast cieku
wodnego z fontanng oraz kladka, =zostata wkomponowana $ciezka z
projektowanym oswietleniem typu LED w postaci Swiecgcych kostek, wzdtuz
ktorej zaprojektowano rabaty kwiatowe,

e zmiane nawierzchni w postaci ptyt granitowych szarych 50x50cm na piyty
betonowe, np.: Libet MONZA/Elegante: nero 30x30cm lub rownowazne.

e zmiane nawierzchni w postaci kostki granitowej szarej 12x12cm na kostke
betonowg np.: Libet ELEGANTE/Quadro:granito lub réwnowazne

e zmiane obrzezy i kraweznikow z granitowych na betonowe

e wycinke oraz przesadzenie drzew.

ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA PLACU:
Do gotowych elementéw wyposazenia zalicza sie:
e Zalozenia projektu pierwotnego:

- Lampy uliczne F1/A04 szt. 10
- Lawki LA8 szt. 28
- Kosz na smieci K6 szt. 28
- Oprawy oswietleniowe kierunkowe szt. 2

- Oprawy oswietleniowe kierunkowe, wodne szt. 15

e Zalozenia projektu zamiennego:
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- Lampy uliczne Klosz AURIS I, Stup SAL-3,5/D60 szt. 11

- Lawki LAS szt. 37
- Kosz na smieci K6 szt. 34
- Kostka swiecgca typu LED szt. 69

2.5 Zestawienie powierzchni
e Zalozenia projektu pierwotnego:

- nawierzchnia tartanowa pow. 251,49 m2
- ptyty granitowe 50x50cm, porowate szare gr. 4,0 cm pow. 237,60 m2
- kostka Libet Via Castello — pastello gr. 7,0 cm pow. 411,05 m2

- kostka granitowa 12x12cm, granit szaty, gruboziarnisty pow. 147,79 m2

e Zalozenia projektu zamiennego:
- nawierzchnia tartanowa pow. 327,40 m2
- ptyty betonowe np.: Libet MONZA/Elegante:nero
30x30cm, gr. 4 cm lub rownowazne pow. 204,50 m2
- kostka betonowa np.: Libet Via Castello — pastello,

gr. 7,0 cm lub réwnowazne pow. 487,86 m2
- kostka betonowa np.: Libet ELEGANTE/Quadro: granito,

gr. 8 cm lub réwnowazne pow. 473,29 m2
- trawnik (Park) pow. 1867,03 m2
- trawnik (Plac zabaw) pow. 108,30 m2
- rabaty kwiatowe pow. 113,28 m2

W projekcie przyjeto kilka typow nawierzchni wykonanej z r6znego typu kostki
brukowej oraz elementéw matej architektury tworzgcych wspdélng catos¢. W projekcie
znalazly zastosowanie systemy kostek 1 ptyt brukowych znanych pod nizej
wymienionymi nazwami nalezgcych do oferty wielu producentow kostki brukarskiej.
Wzajemny ukilad kostek zréznicowany jest zarowno pod wzgledem kolorow, jak i
wielkosci elementéw — patrz rysunek A-4 - Park przy Pl. Wolnosci — Zestawienie
materiatow.

2.6 Konstrukcja nawierzchni
PARK MIEJSKI — CIAGI PIESZE, CHODNIKI

o kostka betonowa (np.: Libet ELEGANTE/Quadro: granito, gr. 8cm, Libet Via
Castello — pastello, gr. 7cm lub rownowazne), ptyty betonowe np.: Libet
MONZA/Elegante:nero 30x30cm, gr. 4cm lub réwnowazne oraz nawierzchnia
tartanowa

e podsypka cementowo-piaskowa 1:3, gr. 5cm
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e podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5, gr. 10cm
e warstwa odcinajgca z piasku, gr.10cm

2.7 Kostka brukowa swiecgca typu LED

W centralnej czesci parku, ktéra stanowi reprezentacyjng czesc¢ projektuje sie
Sciezke ze swiecgcymi kostkami brukowymi typu LED. Jest to zdobniczy bruk, ktory
jest wykonany w formie odlewu z zatopiong elektronikg. Rozwigzanie to daje najwyzszy
stopienn odpornosci na wilgo¢ przy jednoczesnej duzej wytrzymatosci na warunki
atmosferyczne, co umozliwia korzystanie z tej formy dekoracji przez wiele lat. W kostce
jako zrodlo Swiatta zastosowana jest technologia LED co daje gwarancje
energooszczednosci oraz bezpieczenstwa.

10cm

20cm

Zaprojektowano kostke o wymiarach 10x20x6 cm, chropowatg w kolorze
niebieskim np.: Kostka brukowa swiecgca LED firmy ART-BUD lub rownowazna.

Uwaga!: Kostk e nalezy montowa € zgodnie z wytycznymi producenta.

2.8 Pergola

W poinocno-wschodniej czesci Parku na terenie Placu zabaw zaprojektowano
pergole o diugosci 26,2m i wysokosci 2,68m. Pergola zbudowana jest z drewnianych
belek poprzecznych 10x20cm mocowanych do belki gtéwnej 20x25cm, opartej na
szesciu zelbetowych stupach o wymiarach 20x20cm w rozstawie co 5m. Stupy
potgczone sg ze stopami fundamentowymi, ktére posadowione sg na gtebokosci 1m
ponizej poziomu terenu. Stupy wykonczone sg oktadzing kamienng do wysokosci
1,8m.

Elementy drewniane:

wszystkie elementy z drewna sosnowego klasy K29, nalezy zabezpieczyé
srodkiem owado i grzybobdjczym,

e miejsca styku elementow drewnianych z betonem zabezpieczy¢ 2x papa
izolacyjna,

e potgczenie belki gtdwnej ze stupem wykonaé za pomocg kotew stalowych M16
dtugosci 0.65m,

e Dbelki poprzeczne mocowane do belki gtdbwnej za pomocg potgczen ciesielskich,
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e malowanie elementéw drewnianych w kolorze, ktory nalezy ustali¢ z inwestorem
i projektantem.

Stupy pergoli:
e stupy pergoli obtozone kamieniem tupanym,

e kamien na podmuréwke powinien by¢ twardy i spoisty, o strukturze zbitej, mato
nasigkliwej, ze wzgledu na state narazenie na czynniki atmosferyczne i wilgoc,

¢ nalezy stosowac¢ kamienie co najmniej o wytrzymatosci cegly petnej klasy 150.
Kamienie powinny by¢ nie zwietrzate i nie spekane,

e mury z kamienia nalezy ukfada¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlane;.
Kamienie w murze powinny by¢ uktadane tak, aby zachowywaly trwatg
rownowage bez pomocy innych kamieni. Kamienie powinny by¢ ukladane w
miare mozliwosci z przewigzaniem spoin pionowych i z catkowitym zapetnieniem
przestrzeni miedzy kamieniami przy pomocy zaprawy oraz ttucznia wtopionego
w zaprawe,

e mur z kamienia tupanego ukiada sie warstwami z zachowaniem spoin. W
naroznikach muru, w miejscach zmiany kierunku muru zaktada sie tzw. kamienie
kierunkowe wyznaczajgce lica muru oraz wysokos¢ warstwy,

e mury z kamienia polnego lub tamanego dobieranego. Kamienie uktadane w licu
powinny by¢ z gruba wyréwnane do powierzchni lica i mie¢ wyréwnane
powierzchnie stykowe w kierunku gtebokosci muru. Muru nie dzieli sie na
warstwy, powinien by¢ jednak w miare mozliwosci przywigzany. Mury wymagajg
spoinowania.

UWAGA!: Pergol e wykona ¢ zgodnie z rysunkami A-11, A-12, A-13.

2.9 Wpis do rejestru zabytkow

Catos¢ inwestycji jest zlokalizowana w strefie objetej ochrong konserwatora
zabytkow

2.10 Eksploatacja gornicza
Nie dotyczy

2.11 Zagrozenie i wptyw na srodowisko

Ocena oddziatywania na srodowisko wskazuje na pozytywny wptyw budowy na
otoczenie zardwno, jesli chodzi o zanieczyszczenie powietrza, wod powierzchniowych
I podziemnych, hatas w stosunku do ludzi oraz swiata roslin i zwierzat. Bez zmian
pozostajg dotychczasowe warunki sptywu wod.

2.12 Okreslenie  warunkéw  geotechnicznych  posadowienia
budowli

Zgodnie z Rozporzgdzeniem MSWIA z dnia 24 wrzesnia 1998r.
(Dz.U.126 po0z.839) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych, warunki gruntowe okresla sie jako proste, natomiast kategorie
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geotechniczng jako pierwsza.

2.13 Komunikacja dla niepetnosprawnych

Dla utatwienia komunikacji oséb niepetnosprawnych przewidziano zachowanie
ptynnej niwelety chodnika.

3. ODDZIALYWANIE INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie powoduje zanieczyszczehn gazowych, pytowych, ptynnych, nie
wytwarza odpadow statych, nie emituje hatasu, wibracji, promieniowania jonizujgcego i
zaktocen elektromagnetycznych. Obiekt nie oddziatuje na powierzchnie gruntu oraz
wody powierzchniowe. Zastosowane materiaty posiadajg aprobaty techniczne oraz
atesty higieniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie oraz do kontaktu z
wodg pitng w fazie realizacji 1 eksploatacji inwestycji nie zostang przekroczone
standardy jakosci srodowiska. W czasie prac budowlanych nie przewiduje sie dziatan
mogacych spowodowac trwate i znaczgce zmiany srodowiska. Prace ziemne zwigzane
bedg z usunieciem warstw nadkiadu oraz wykonaniem wykopdéw pod fundamenty.
Prace te bedg prowadzone recznie oraz z uzyciem lekkiego sprzetu mechanicznego.

Podczas caleqgo cyklu budowy nalezy bezwzglednie przestrzega¢ nastepujacych

zasad:

e Nalezy przewidzie¢ sprzet budowlany odpowiadajgcy wtasciwej klasie ciezkosci
z uwzglednieniem dopuszczalnych obcigzen dla nawierzchni po ktorej bedzie
sie poruszat.

e Wszelkie prace z uzyciem sprzetu mechanicznego nalezy prowadzi¢ ze
szczeg0lng ostroznoscig i starannoscig.

e Niedopuszczalne jest skladowanie na placu budowy, a szczegllnie na
powierzchni z ptyt granitowych nie zabezpieczonych przed przedostawaniem
sie do gruntu materiatdw mogacych oddziatywac¢ chemicznie tj. sole, impregnaty,
rozpuszczalniki, paliwa, oleje, wapno, cement, gips itp.) oraz skiadowanie
rozsypywanie lub wylewanie do gruntu srodkoéw niszczgcych lub pogarszajgcych
warunki glebowe.

e Niedopuszczalne jest skiadowanie w okresie wegetacji dluzszej niz jeden
miesigc materiatdw ograniczajgcych wymiane powietrza glebowego w strefie
korzeniowej drzew (np. skltadowisk ziemi z wykopow, zwiru itp.).

¢ Niedopuszczalne jest palenie ognisk pod drzewami w celu np. podgrzewania
mas bitumicznych, impregnatéw lub palenia odpadéw pobudowanych.

UWAGA!

.Podczas catego cyklu budowy nale zy bezwzgl ednie przestrzega ¢ zasad
wymienionych w punkcie: ,Zapobieganie negatywnych oddzia lywan na
srodowisko".

Odpady powstajace w trakcie prac:

e W trakcie prac budowlanych: gruz oraz odpady instalacji elektrycznych oraz
instalacji sanitarnych nalezy skrupulatnie granadzi¢ w pojemnikach na odpady.
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4. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Prace bedg prowadzone w systemie dziennym. Organizacja placu budowy oraz
wykonywanie prac bedzie pod stalym nadzorem oséb uprawnionych. Plac budowy
zostanie zabezpieczony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych. Inwestycja nie narusza interesu oséb trzecich.

5. UWAGI KONCOWE

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.
Realizacje nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z projektem. Wszystkie roboty nalezy
wykonywaé¢ zgodnie z zasadami BHP i Prawa Budowlanego pod nadzorem o0sOb
uprawnionych. Zmian w projekcie mozna dokonac za zgodg autora projektu.

6. WYPOSAZENIE BUDOWLANO — INSTALACYJNE

Projektowany obiekt wyposazony bedzie w nastepujgce instalacje i urzgdzenia:
e instalacje i urzgdzenia elektryczne oswietleniowe

Opracowat:

37



7. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA ZE WZGLEDU NA SPECYFIKACJE
PROJEKTOWANEGO OBIEKTU

7.1 Podstawa wykonania opracowania

e Ustawa ,Prawo budowlane — zmiana ustawy” z dnia 27.07.2001 (Dz. U. Nr 129
poz. 1439)

e Przepisy bhp branzowe

e Warunki techniczne i odbioru rob6t budowlanych i instalacyjnych

7.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia w zwigzku ze specyfikg projektowanego obiektu budowlanego, ktora stanowi
wytyczng do opracowania przez kierownika budowy, przed rozpoczeciem robét, planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgcg specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia rob6t budowlanych /poz. 1a- pkt. 8/.

7.3 Wykaz specyficznych rodzajow robét budowlanych maj acych
wyst gpié na budowie wg wykazu ustawy i ocena mo zliwo sci ich
wyst gpienia

e Prace, ktorych charakter, organizacja Ilub miejsce prowadzenia stwarza

szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegdlnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci

— WYSTEPUJA

Prace przy prowadzeniu, ktorych wystepujg dziatania substancji chemicznych
lub czynnikéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

— NIE WYSTEPUJA
Prace stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym
— NIE WYSTEPUJA

Prace prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych

— NIE WYSTEPUJA

Prace stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow
— NIE WYSTEPUJA

Prace prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach
— NIE WYSTEPUJA

Prace wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych

— NIE WYSTEPUJA
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e Prace wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze sprezonego
powietrza

— NIE WYSTEPUJA
e Prace wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych
— NIE WYSTEPUJA

e Prace prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych

— NIE WYSTEPUJA

7.4 Zakres przepisow bhp maj gcych zastosowanie przy robotach
instalacyjnych na projektowanej budowie

Na projektowanej budowie nalezy stosowac sie do przepisoOw zwigzanych z
obstugg urzadzen budowlanych takich jak:

e elektronarzedzia,

e spawanie gazowe i tukiem elektrycznym,

e betoniarki do 250I,

e dzwigi samojezdne do 30 ton udzwigu,

e rusztowania ,warszawskie” lub inne przestawne inwentaryzowane,
e maszyny do obrébki drewna (pity tarczowe, strugi),

e maszyny do obrébki stali (szlifierki, gietarki, nozyce),

e podajniki tasmociggowe.

7.5 Wykaz przepisbw bhp dotycz gcych prowadzenia prac
monta zowo — instalacyjnych i przepisow zwi  gzanych
e Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie

bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych Dz.U.
Nr 47 poz. 401.

e Rozporzadzenie Ministrow Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 20
marca 1954 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy obstudze zurawi.

e Rozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robdét drogowych i
mostowych.

7.6 Ustalenia dotycz gce czasu trwania budowy budynek ilo $¢
zatrudnionych pracownikow

e cCzas trwania budowy: powy zej 30 dni
e jednoczesne zatrudnienie: powy zej 5 pracownikow
e zakres robot: powy zej 500 osobodni
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e W zwigzku z powyzszym nalezy na budowie umiesci¢ tablice informacyjng oraz
ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e Teren budowy w obrebie nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem 0s6b
niepowotanych do prowadzenia prac poprzez wygrodzenie.

e Skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzgdzen mechanicznych powinny by¢
zabezpieczone przed dostepem o0s6b niepowotanych.

7.7 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowad zenia
robot budowlanych

e roboty budowlano-montazowe powinny by¢ prowadzone w sposob zapewniajacy
bezpieczenstwo pracownikbw oraz bezpieczne uzytkowanie dziatek
przylegajacych do terenu objetego robotami budowlanymi

e przed rozpoczeciem prac na wysokosci powyzej 2m nalezy wygrodzi¢ badz
zabezpieczy¢ przez zadaszeniem chodnik sgsiadujgcy z budynkiem bedgcym
przedmiotem prac rozbiérkowych w promieniu 6m od tegoz budynku oraz
ustawi¢ oznaczenia na drodze informujgce o mozliwosci spadania kamieni,
cegiet bgdz innych elementow budynku

e teren budowlany w obrebie nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem o0so6b
niepowotanych do prowadzenia prac poprzez wygrodzenie

e na terenie budowy nalezy umiesci¢ w widocznych miejscach wyrazne tablice
informujgce o prowadzonych pracach oraz w razie koniecznosci stosowane
znaki zakazu i ostrzegawcze

e skrzynki rozdzielcze pradu do zasilania urzgdzen mechanicznych powinny by¢
zabezpieczone przed dostepem o0s6b niepowotanych

7.8 Informacja o0 sposobie prowadzenia instrukta  zu pracownikow
przed  przyst gpieniem do realizacji robdt  szczegolnie
niebezpiecznych

e przed przystgpieniem do prac nalezy zapozna¢ pracownikOw z zakresem i
organizacjg robat,

e nie zatrudnia¢ pracownikbw na danym stanowisku pracy w razie
przeciwwskazan lekarskich oraz bez wstepnego przeszkolenia BHP, bez
waznych badan lekarskich i bez stosownych kwalifikacji i uprawnien,

e zauwazonym na terenie budowy wypadku przy pracy, albo zagrozeniu dla
zdrowia lub zycia ludzkiego, nalezy bezzwiocznie zawiadomié przetozonych i
Pogotowie Ratunkowe,

e okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatbw, wyrobow,
substancji oraz niebezpiecznych na terenie budowy:

- gaz techniczny nalezy przechowywa¢ w odrebnym i do tego celu
przystosowanym pomieszczeniu,

- materialy palne znajdujgce sie wewnatrz obiektu, na terenie przylegtym do niego
lub na placu skladowym powinny by¢é uzywane oraz przechowywane w sposob
nienaruszajgcy bezpieczenstwa ludzi i miasta,
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7.9 Wskazania  srodkéw technicznych i  organizacyjnych,
zapobiegaj acych niebezpiecze nstwom wynikaj gcym z
wykonywanych rob6t budowlanych

stosowac odziez ochronng i roboczg oraz sprzet ochrony osobistej zgodnie z ich
przeznaczeniem,

na terenie budowy bezwzglednie uzywaé¢ hetméw ochronnych,

zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy i sktadowisk bezposrednich pod
liniami napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej niz 2m-dla linii NN, 5m-dla linii
WN do 15kV, 10m-dla linii WN od 15kV do 30kV, 15m-dla linii WN od 30 do
220kV i 30m

dbac o nalezyty stan maszyn, urzgdzen narzedzi i sprzetu oraz o porzadek i tad
W miejscu pracy,

wnoszenie, spozywanie alkoholu oraz podejmowanie pracy i przebywanie na
terenie budowy w stanie nietrzezwym jest zabronione,

dla rob6t oddalonych od punktu pierwszej pomocy wiecej niz 500m nalezy
zabezpieczy¢ przenosng apteczke,

w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzgdzenia
nalezy je niezwtocznie zatrzymac i wytgczy¢ doptyw pradu elektrycznego,

wszelkie przejscia przez wykopy, rowy, doty, powinny by¢ wykonywane z
pomostami i oporeczowaniami do wysokosci 1,1m, tgcznie z listwg lub linig
posrednig na wysokosci 0,6m oraz nalezy zatozy¢ (burtnice, deski, bale) o
wysokosci 0,15m,

potgczenie przewodow elektrycznych z urzgdzeniami powinno by¢é wykonane w
sposb6b zapewniajgcy bezpieczehstwo pracy os6b obstugujgcych te urzgdzenia
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi,

przed zatozeniem zawiesia lub liny na element konstrukcji, nalezy sprawdzi¢
stan techniczny i dobér srednicy dla danego obcigzenia, kgta opasania i ilosci
punktow zabezpieczenia,

zawiesia muszg by¢ wykonane z materialdw atestowanych, kat rozwarcia
ciegien nie powinien przekracza¢ 120 stopni, a dopuszczalne obcigzenie
zmniejszac¢ przy rozwarciu nastepujgco: 45 stopni -10%; 90 stopni -30%; 120
stopni -50%,

przy przenoszeniu i przemieszczaniu elementédw konstrukcji nalezy
obowigzkowo stosowac liny kierunkowe (konopne),

montaz elementéw wielkowymiarowych jest zabroniony przy szybkosci wiatru
powyzej 10m/sek i przy ztej widocznosci (min. 50 luksow),

z operatorem zurawia powinien wspotpracowa¢ odpowiednio przeszkolony
monter-hakowy, przy operacjach niewidocznych dla operatora stosowac
krotkofaldwki,
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w przypadku koniecznosci pracy zurawia w poblizu napowietrzanych linii
elektrycznych, odstep najdalej wysunietego punktu zurawia lub tadunku nie
moze by¢é mniejszy niz 2m dla linii NN, 5m — dla linii WN do 15kV, 10m — dla linii
WN od 15kV do 30kV, 15m —d,

nalezy przestrzega¢ zasade probnego podniesienia elementéw do wysokosci
0,5m, pozwoli to na ocene prawidtowosci zatozenia zawiesia, niezwtocznego
opuszczenia i wykonania poprawki zaczepiania,

przy predkosci wiatru 14m/sek nalezy zmniejsza¢ obcigzenie o 25%, przy
17m/sek pracowac przy zmniejszonym o 50% obcigzeniu, a przy 20m/sek prace
nalezy przerwac,

nie wolno zurawiem wyrywac¢ przedmiotow tkwigcych w ziemi zakotwiczonych,
przymarznietych, przyssanych do podioza, Iub w inny sposéb
unieruchomionych,

zabronione jest przebywanie pod podnoszonym elementem oraz w jego poblizu
z uwagi na mozliwos¢ odczepienia sie lub spadniecia,

elementy sktadowania na réwnym, twardym i stabilnym podiozu w sposéb
zabezpieczajgcy przed mozliwoscig wywrdcenia, zsuniecia lub rozsuniecia sie,

nie wolno ustawia¢ w pozycji pionowej elementéw wzajemnie opierajgcych sie,

rusztowania i pomosty montazowe powinny by¢ kompletne, stabilne
zapewniajgce dogodny dostep do elementéw rozbieralnej konstrukcji i
odpowiednig nosSnos¢,

tan rusztowan wiszgcych nalezy sprawdzac codziennie, pozostatych okresowo,
a ponadto zawsze po silnym wietrze, opadach atmosferycznych i przerwach
roboczych dtuzszych niz 10 dni (na rusztowaniach nie moze zalegac snieg i
gotoledz),

rusztowania warszawskie mozna ustawi¢ tylko na stabilnym podiozu,
maksymalnie do wysokosci 10m, jako rusztowania kolumnowe wolno-stojgce
mogg by¢ stosowane wyitgcznie do wysokosci 5m, a powyze] muszg byc¢
kotwione do sciany konstrukciji,

deski na wszelkiego typu pomosty rusztowan muszg by¢ z drewna sosnowego,
Swierkowego lub jodtowego w llI-IV klasie o grubosci nie mniejszej niz 38mm |
szerokosci min. 150mm,

przy stosowaniu zabezpieczen linowych, liny nalezy zabezpieczyé przed
kontaktem z ostrymi krawedziami oraz stosowac je zgodnie z instrukcjg

wytwaorcy,

przy pracy na ruszcie montazowym, przy chodzeniu rozktadac¢ deski o grubosci
50mm i stosowac¢ obuwie okreslone przez stuzby BHP, jako wtasciwe,

w czasie pracy na wysokosci przypinaC sie szelkami bezpieczenstwa do
istniejgcych statych elementow konstrukcji lub do lin asekuracyjnych,

zabrania sie réwnoczesnie wykonywac¢ prace na réznych wysokosciach w tych
samych osiach, bez daszkéw ochronnych,

przy wykonywaniu robot na wysokosci powyzej 2m, stanowiska pracy przejscia i
pomosty nalezy zabezpieczy¢ poreczg ochronng o wysokosci 1,10m, burtnicg
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15cm i poprzeczka posrednig,

otwory w stopniach i dachach, na ktérych sg prowadzone roboty, lub tez do
ktorych mozliwy jest dostep ludzi, nalezy szczelnie zakry¢ i ogrodzic,

pomosty robocze wykonane z desek lub bali powinny by¢ dostosowane do
przewidzianego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang ich
potozenia,

strefe niebezpieczng ze wzgledu na mozliwo$¢ spadania z gory przedmiotow,
nalezy oznakowac i ogrodzi¢, lub zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi (strefa
wynosi 1/10 wysokosci jednak nie mniej niz 6m),

prowadzenie prac z uzyciem ognia otwartego a takze palenie tytoniu, w
miejscach w ktorych istnieje zakaz, jest zabronione,

nie uzywac sprzetu pozarniczego do celéw gospodarczych i nie przenosi¢ go
samowolnie w inne miejsce. Zauwazony ogien natychmiast gasi¢ i wezwac
Straz Pozarna,

sprzet dzwigowy i Srodki transportu tak ustawi¢, aby nie byto utrudnien z
dojazdem wozOw bojowych strazy pozarnej i karetek pogotowia ratunkowego,

urzgdzenia przeciwpozarowe, takie jak urzgdzenia gasnicze i zabezpieczajgce,
instalacje sygnalizacyjne-alarmowe, hydranty, wytgczniki i tablice rozdzielcze
pradu elektrycznego nalezy umieszcza¢ w miejscach dostepnych,

w budynkach oraz na placu budowy, w miejscach widocznych nalezy
umieszcza¢ wykazy telefondbw alarmowych, instrukcje postepowania na
wypadek pozaru oraz oznakowaé¢ zgodnie z Polskimi Normami miejsca
usytuowania urzgdzen przeciwpozarowych,

przed rozpoczeciem rob6t demontazowych nalezy zapewni¢ co najmniej dwa
kierunki ewakuacii,

materiaty powinny by¢ przechowywane w sposéb uniemozliwiajgcy powstanie
pozaru lub wybuchu w nastepstwie procesu sktadowania lub w skutek
wzajemnego oddziatywania,

zabrania sie uzytkowania elektrycznych urzgdzen ogrzewczych ustawionych
bezposrednio na podiozu palnym, z wyjgtkiem urzgdzen eksploatowanych
zgodnie z warunkami okreslonymi przez producenta,

w miejscu wykonania prac powinien znajdowacC sie sprzet gasniczy
umozliwiajgcy likwidacje wszelkich zrodet pozaru,

sprzet gasniczy nalezy poddac¢ kontroli, miejsce w ktorym prace byly wykonane,
oraz rejony przylegte,

zabronione jest przechowywanie materiatdw palnych oraz wykonywanie prac z
ogniem otwartym w odlegtosci do 10m od miejsca skladowania materiatow
palnych,

sktadowanie butli z gazami skroplonymi w pomieszczeniach potozonych ponizej
poziomu terenu oraz w budynkach nie przeznaczonych do tego celu jest
zabronione,

zabroniona jest praca na oblodzonej konstrukgcij,
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e nadzor budowlany musi mie¢ uprawnienia budowlane i wieloletni staz pracy przy
rozbidrkach obiektéw kubaturowych,

e pracownicy powinni by¢ wyselekcjonowani, posiada¢ nienaganny stan zdrowia
(badania wysokosciowe) i wieloletnie doswiadczenie przy rozbiérkach obiektow
kubaturowych,

e zabrania sie przechowywania na stanowiskach spawalniczych materiatow
tatwopalnych,

e nie wolno prowadzi¢ razem kabli elektrycznych do spawania z przewodami
gumowymi lub metalowymi przeznaczonymi do przewodzenia gazéw stuzgcych
do spawania lub ciecia.

7.10 Whnioski i zalecenia

Ze wzgledu na wysokos¢ obiektu (powyzej 5.0m) jak rowniez specyfike
prowadzenia robot budowlanych zachodzi koniecznos¢ sporzgdzenia przez kierownika
budowy Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

7.11 Uwagi ko ncowe

Wszystkie prace nalezy zrealizowa¢ zgodnie z Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz wytycznymi technologicznymi
producentéw materiatdw.

Uwaga! Wszystkie materiaty budowlane — konstrukcyjne i wyk onczeniowe
powinny posiada ¢ atesty ITB i PZH.

Opracowat:



8. CZESC RYSUNKOWA
WYKONAWCZEGO

PROJEKTU

BUDOWLANO-
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