Pracownia
Architektoniczna

», Knslibowshi 2

M 8.c.

URZADZENIA ZABAWOWE C, D

C — ZESTAW ROWNOWAZNI

WIEK:

ILOSC UZYTKOWNIKOW:
WYSOKOSC UPADKU:
STREFA BEZPIECZENSTWA:

WYMIARY SCIEZKI:

=
0w
\“

Przykiadowy
poczgtek trasy

]

2-6 lat

do 10 uzytkownikow

0,45m

6,33x6,41m

dl. 3,2m, szer. 2,9m, wys. 0,4m

FUNKCJONALNOSC URZADZENIA: balansowanie, skakanie

MATERIALY:

— nogi wykonano z rury ze stali nierdzewnej o srednicy 40mm. Belka z wysokiej
jakosci drewna o wymiarach 80x60mm

— rura wykonana ze stali nierdzewnej o srednicy 60mm

— nogi wykonane ze stali nierdzewnej o srednicy 40mm, na gorze natozono na
nie nasadki aluminiowe. Pionowy panel i stopnie wykonano ze sklejki o grubosci
22mm, stopnie zostaly pokryte warstwg antyposlizgowej zywicy fenolowej.
Wszystko przymocowane jest za pomocg koncowek i srub ze stali nierdzewnej

— nogi wykonano z rury ze stali nierdzewnej o srednicy 40mm. Deska do
balansowania wykonana ze sklejki o grubosci 22mm pokrytej antyposlizgowg
zywicq fenolowg

— nogi wykonano z rury ze stali nierdzewnej o grednicy 60mm. Deska do
balansowania wykonana ze sklejki o grubosci 22mm pokrytej antyposlizgowg
zywicq fenolowg

PROPONOWANE URZADZENIE: PROLUDIC JO9 Sciezka balansujgca

D — BUJAK DWOJKA

WIEK: 2-8 lat

ILOSC UZYTKOWNIKOW: do 3 uzytkownikow

WYSOKOSC UPADKU: 0,7m

STREFA BEZPIECZENSTWA: 3,88x2,43m

WYMIARY URZADZENIA: dt. 1,15m, szer. 0,47m, wys. 0,76m

FUNKCJONALNOSC URZADZENIA: bujanie, balansowanie, miejsce spotkan
MATERIALY:

— siedzisko zostato wykonane z kompozytu (sktadajacego sie w 70% z wtokien drewnianych

i w 30% z zywicy termoutwardzalnej) o grubosci 13mm

),

3,88

— uchwyty i oparcia dla nog wykonano ze stali nierdzewnej o srednicy 40mm

— zigczenia i nasadki wykonane zostaly z odlewanego poliamidu, sg nietoksyczne i odporne

na cieplo, wstrzgsy i promienie UV

— sprezyny wykonano z wysokiej jokosci piaskowane] stali (klasa 35SCD6) pokrytej cynkiem
i podwojng warstwg proszkowej farby epoksydowej. Mocowania sprezyn wykonano z bardzo

wytrzymatego poliamidu

— wszystko zmontowane jest za pomocg srub ze stali nierdzewnej okrytych poliamidowymi

nasadkami

PROPONOWANE URZADZENIE: PROLUDIC J827

INWESTYCJA: Budowa oswietlenia ulicznego oraz rewitalizacja parkéw - na dziatkach nr ewid.
' 2112/1, 2196/1, 2197, 2271, 2238, 2195, 2239 w Zurominie przy Placu Wolnosci, ul
Kosciuszki, ul. Matachowskiego, ul. Bp. Wetmariskiego
OBIEKT: PARK PRZY PL. WOLNOSCI - PROJEKT ZAMIENNY
dziatka nr 2112/1
) BURMISTRZ GMINY | MIASTA ZUROMIN
INWESTOR: PL. PILSUDSKIEGO 3, 09-300 ZUROMIN
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