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URZADZENIA ZABAWOWE A, B

URZADZENIA ZABAWOWE NA PLACU ZABAW:
A — Zestaw zabawowy PROLUDIC J2730 Kanope
Hustawka z dwoma siedziskami PROLUDIC J477
Zestaw rownowazni PROLUDIC J09

Bujak dwojka PROLUDIC J827
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— projektowane urzgdzenia zabawowe spetniajg normy EN-1176 i EN-1177 oraz posiadajq
gwarancje na 2-25 lat w zaleznosci od elementu.

— do kazdego urzgdzenia nalezy zachowa¢ strefy bezpieczenstwa podawane przez producenta oraz
przestrzega¢ zalecanej instrukcji montazu na placu zabaw

— urzgdzenia zabawowe sg najwazniejszym elementem placu zabaw, powinny by¢ utrzymane w
przyjaznych, radosnych kolorach oraz spelnia¢ funkcje zabawowe jok najatrakcyjniejsze dla dzieci w
przedziale wiekowym 6—12 lat

— fundamenty powinny by¢ wykonane z betonu na glebokosci zalecanej przez producenta (60cm
lub wiecej w zaleznosci od rodzaju urzgdzenia)

— podloze wokol fundamentow nalezy ubi¢ i zagescic¢

A — ZESTAW ZABAWOWY ZAWIERAJACY ZJEZDZALNIE STALOWE, SCIANKE | SIATKE WSPINACZKOWA,
DRABINKI WSPINACZKOWE, PODESTY | RURE STRAZACKA

15,16

WIEK: 4-10 lat

IOSC UZYTKOWNIKOW: do 30 uzytkownikow

WYSOKOSC UPADKU: 2,2m

STREFA BEZPIECZENSTWA: 15,71x15,16m

WYMIARY URZADZENIA: dl. 12,2m, szer. 11,7m, wys. 3,8m

FUNKCJONALNOSC URZADZENIA: wspinanie, odgrywanie rél, skakanie, zjezdzanie, miejsce spotkan,
wiszenie, chowanie sie

MATERIALY:

— belka nosna dziobu wykonana z klejonej warstwowo drewnianej belki o grubosci 95mm,
szerokosci 200mm i wysokosci 3,2m

— wszystkie elementy rurowe wykonano ze stali nierdzewnej i majg srednice 40mm

— panele domku, scianka wspinaczkowai podesty zostaly wykonane ze sklejki (skladajocej sie z
warstw brzozy) o grubosci 22mm pokrytej zywicg poliuretanowg (zapewniajgcg im wytrzymatose i
odpornos¢ na promienie ultrafioletowe)

— siatke wykonano z kabla ze stali galwanizowanej pokrytego czarng farbg polipropylenowg

— balkonik wykonany zostat z perforowanego aluminium o grubosci 3mm pokrytego epoksydowg
farbg poliestrowq

— powierzchnia zjezdzalni pokryta jest nieprzerywang warstwg stali nierdzewnej o grubosci 2mm
— uchwyty do wspinaczki wykonano poliamidu zapewniajgcego im wytrzymatose i sztywnose

— wszystko zmontowane jest za pomocqg $rub ze stali nierdzewnej ostonigtych poliamidowymi
nasadkami

PROPONOWANE URZADZENIE: PROLUDIC J2730 Kanope

B — HUSTAWKA Z DWOMA SIEDZISKAMI
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WIEK: 2-10 lat i ' Architektoniczn
ILOSC UZYTKOWNIKOW: 2 uzytkownikow 1 i JEDNOSTKA o W&JM so.
WYSOKOSC UPADKU: 1,2m —mmmmmm e PROJEKTOWA |
STREFA BEZPIECZENSTWA:  7,5x3,43m y e
WYMIARY URZADZENIA: dt. 3,23m, szer. 0,21m, wys. 2,14m ¢ TellFax (+48.24) 269-25-75
FUNKCJONALNOSC URZADZENIA: bujanie 3 BRANZA ARCHITEKTURA
MATERIALY: NAZWWA RYSUNKU URZADZENIA ZABAWOWE A, B |rrvs A6
— slupy nosne, o srednicy 125mm, wykonane zostaly ze stali galwanizowanej pokrytej farbg SROJEKTOWAL: - SODPS
proszkowg w dwoch odcieniach szarosci (redukuje to widocznose zadrapan) . NR UPRAWNIER
— zawieszenie hustawek wykonano ze stali nierdzewnej. Galwanizowany tancuch uniemozliwia MGR INZ. ARCH. JERZY
zaklinowanie sie palcow JAWORSKI Wa-459/01
— pozioma poprzeczka wykonana ze stali galwanizowanej .
— siedzisko wykonane jest z wstrzasoodpornej gqumy wytlaczanej na ksztalt plastra miodu. SPRAWDZIL: NR UPRAWNIEN PODPIS
Lancuchy wykonane sq ze stali ocynkowanej. Uchwyty mocujoce ze stali nierdzewnej — 10mm _
— Pierscienie z PCV sg mocowane celem ograniczenia tarcia elementow metalowych. Jarzma sg Tor\;wfs?grfét&%msm 154/94 WL
wandaloodporne i wykonane ze stali nierdzewnej
— wszystko zmontowane jest za pomocg srub ze stali nierdzewnej ostonietych poliamidowymi OPRACOWAL- PODPIS
nasadkami :
MGR INZ. JULITA KOPEC
PROPONOWANE URZADZENIE: PROLUDIC J477 YT SROJEKT B AT Ty




